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Radio/autotelefoon, vervangen

Opmerking! Zie voor de VS, CDN:
Radio/autotelefoon, vervangen .

Verwijderen

De radio/autotelefoon verwijderen

Verwijder het klimaatregelingspaneel uit het
dashboard. Zie Klimaatregelingspaneel in het
dashboard (inclusief klimaatregeleenheid
(CCM)), vervangen .

- Draai de twee schroeven in de onderste
rand los.

Opmerking! Reset het CD-mechanisme
voordat u de eenheid vervangt.

Houd de radio-eenheid in dezelfde stand als
toen deze in het voertuig werd geinstalleerd
(15-20° gekanteld), zoals in de afbeelding. Zie
afbeelding (A).

Reset het CD-mechanisme:

- Zet het contact aan

- Ontkoppel de groene connector uit de
radio/CD-speler. Wacht 5 seconden

- Sluit de groene connector weer aan op de
radio/CD-speler. De CD-speler is gereset

- Wacht totdat u geen geluid meer hoort uit
het CD-mechanisme.

Verwijder de kabelboom.

Verwijder de radio/autotelefoon.
De radio/autotelefoon bevestigen

Houd de radio-eenheid in dezelfde stand als
toen deze in het voertuig werd geinstalleerd
(15-20° gekanteld) bij het aansluiten van de
connector.

Bevestig:
In omgekeerde volgorde.

Draai de radio- en autotelefooneenheid onder
een hoek naar binnen en duw deze omhoog.
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Software voor de autotelefoon bestellen
Bestel de software. Zie Order SW .

Regeleenheid voor de autotelefoon
programmeren

Programmeer de nieuwe regeleenheid. Zie
Load SW .

Afrondende werkzaamheden, autotelefoon

Controleer of er tijdens de
reparatiewerkzaamheden geen storingscodes
zijn opgeslagen.

Maak een proefrit met het voertuig. Controleer
of de motor goed werkt.

Radiosoftware bestellen
Bestel de software. Zie Order SW .
Radioregeleenheid programmeren

Programmeer de nieuwe regeleenheid. Zie
Load SW .

Afrondende werkzaamheden, radio

Controleer of er tijdens de
reparatiewerkzaamheden geen storingscodes
zijn opgeslagen.

Maak een proefrit met het voertuig. Controleer
of de motor goed werkt.



